Genie GS 1930

Typ podnosnika: nozycowy, elektryczny

Miejsce pracy

Wysokos¢ robocza

Wysoko$¢ podnoszenia

Maksymalny udzwig

llos¢ oséb na platformie

Wymiary platformy dt. x szer.

Wysuwany pomost

Dtugosé platformy przy wysunigtym
pomoscie

Obcigzenie wysuwanego pomostu

Dt. x szer. x wys. maszyny

Wysokos$¢é maszyny
przy ztozonych barierkach

Zasilanie

Sposéb tadowania

Naped

Kota skretne

Os$ wahliwa

Zdolnos¢ pokonywania wzniesien

Przeswit

Waga

Ogumienie

wewnatrz / na zewnatrz

7.85/6,47m

585/4,47m

227 kg

20s./10s.

1,64 x0,76 m

091m

2,55m

113 kg

1,83x0,77x2,16 m

1,80 m

elektryczne (akumulatory)

z sieci 230V

2x4,2WD

nie

25% (14°)

0.08 m

ok. 1500 kg

szare, niebrudzace

@ Model dostepny w wariancie do prac wewnatrz lub wewnatrz/na zewnatrz
Koniecznie poinformuj naszego doradce, jesli zalezy Ci, aby otrzymac
model zapewniajgcy opcje pracy na zewnatrz.

Wynajem:

Szkolenia:

3 zobacz

film instruktazowy
modelu
Genie GS 1930

< 511 520 520

<730 690 048

*Parametry techniczne moga réznic¢ sie
od podanych w specyfikacji.
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0,91m

WYNAJEM = SZKOLENIA = SERWIS = TRANSPORT = SPRZEDAZ

Siegaj wysoko!




